00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, fax. 22 8255286

Sprawozdanie z badan wlasciwosci
dzwiekochtonnych natryskowej pianki poliuretanowej
EKOPRODUR S0310

Nr pracy: 02942/15/Z00NA (LA00-2942/15/Z00NA)

Warsiawa, styczen 2016 r.
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ZAKLAD AKUSTYKI
LABORATORIUM AKUSTYCZNE

RAPORT Z BADAN NR LA0O - 2942/15/Z00NA

Klient:

Adres klienta:

PCC PRODEX Sp. z 0. 0.

ul. Artemidy 24, 01-497 Warszawa

Informacje dotyczace obiektu badan

Obiekt badan:

Data przyjecia/pobrania obiektu badani

Nr protokotu przyjecia/pobrania obiektu
badan:

Procedura przyjecia/pobrania obiektu
badan

Pianka natryskowa poliuretanowa EKOPRODUR S0310
2016-01-12

LA00-2942/15/Z00NA

Procedura zarzgdzania ZLB nr 18

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Metoda / Procedura badania

2016-01-12
2016-01-13
Badania wykonano wedtug normy PN - EN ISO 354 : 2005
~Akustyka — Pomiar pochfaniania dzZwieku w komorze
pogtosowey”.

LABORATORIUM AKUSTYCZNE

02-656 Warszawa | ul. Ksaweréw 21 | tel. 22 56 64 311 | fax. 22 56 64 226 | akustyka@itb.pl

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
02-656 Warszawa | ul. Ksaweréw 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |
PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl
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OPIS OBIEKTU:

Na wniosek producenta, firmy PCC PRODEX Sp. z 0.0., wykonano badania pochtaniania
dzwigku otwartokomérkowe]j natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 do
zastosowania jako wewnetrzna izolacja termiczna i akustyczna dachéw, poddaszy,
zadaszen, stropow, Scian w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych
i w systemach szkieletowych obiektéw mieszkalnych, przemystowych, uzytecznosci

publicznej, hangaréw oraz lokali mieszkalnych.

Pianke natry$nieto na podtoze z ptyt OSB o grubosci 18 mm otoczone ramg z takich
samych piyt. Zgodnie z o$wiadczeniem Zleceniodawcy przebadano pianke o $redniej
grubosci 144 mm i gestosci 8,08 kg/m°. Wymiary probki wynosity 3000 mm x 4000 mm.

Probke oznaczono numerem laboratoryjnym 1/LAQO - 2942/15/Z00NA.

Uktad probki w komorze pogtosowej pokazano na stronie 3.

WYNIKI BADANIA:

Cechy badane Wynik badania
Nr badania
1 ik hianiania dzwiek
Wspéiczynnik pochtaniania dzwieku Olw Strona

Natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR
S0310

- wymiar probki: 3000 mm x 4000 mm
str. 4

21.16/19.16

- Srednia grubo$¢ pianki: 144 mm 0,50
- gesto$é: 8,08 kg/m®

- typ montazu: |

Prébka nr 1/LAQO - 2942/15/Z00NA

KONIEC STRONY 2
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KONFIGURACJA PROBKI BADAWCZEJ

Rzut komory poglosowej do badania elementow dzwiekochionnych
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Pochtanianie dzwieku w komorze pogtosowej wg PN-EN ISO 354:2005

Pomiar wspotczynnika pochtaniania dzwieku

Zleceniodawca: PCC PRODEX SPOLKA Z 0.0
ul. Artemidy 24, 01-497 Warszawa

Probka montowana przez: zleceniodawce
Opis badanej probki:
Natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR S0310
- wymiar proébki: 3000 mm x 4000 mm
- Srednia grubos$é pi‘?nki: 144 mm
- gestoscé: 8,08 kg/m
- typ montazu: I

Probka nr 1/LA00 - 2942/15/Z00NA

—————— Zakres czestotliwosci wg normy
charakterystyka zmierzona

Cagstotiwosd | - & ? i I
f 1 2 | ag a, 2 : :
[Hz] Is] | [s] S 14 !
s el s e TR : ;
100 | 7,65| 6,04| 0,09 { = | |
125 | 6,98| 5,18| 0,13 0,15 & 12/ !
160 | 6,55| 4,69| 0,16 | £ : I
i | 8 10— :
200 | 5,85| 3,79| 025 { = YW :
250 |l 5,99 2,83| 0,50| 0,50 E . |
315 | 6,62| 2,42| 0,71 | & os | :
l | 2 ! | |
400 | 6,83| 2,42 0,72 [ 1 !
500 | 7,39| 2:61| 0,67 0,65| = (gl /N !
630 | 7,60| 2,91| 0,57 i i / |
: ; [ ) —
800 | 7,14| 3,14| 0,48 i 04— {
1000 | 6,94| 3,14| 0,47| 0,45! l l
1250 | 6,67| 3,07| 047 ; : |
T T 0,2 T T
1600 || 6,03| 2,93| 0,47 : I// l
2000 | 524| 2,67| 049| 0,50i AT NTEE N L
2500 | 4,51| 2,44| 051 | : :
; . 125 250 500 1000 2000 4000 8000
3150 | 3,63| 2,18| 0,49 x N
4000 | 2,79| 1,85| 0,49 0,50, Egelntinat,t, He ===
5000 | 2,05] 149] 049] |
PN-EN ISO 11654:1999
Oy = 0,50
Klasa pochtaniania D

Powierzchnia badanej probki = 12,00 m? Objetos¢ komory pogtosowej = 200.0 m*
Temperatura dia T, = 184 °C AT =-0,1 °C Powierzchnia przegrod ograniczajacych komore = 203.0 m?
Wilgotnos¢ wzglednadla T, = 42,2 % Ay =-0,7 % Liczba elementéw rozpraszajacych = 7

Instytut Techniki Budowlanej Zespot Laboratoriéow Badawczych P
Laboratorium Akustyczne )

e ———

Nr badania: 21.16/19.16 Data analizy: 2016-01-13 Podpis: N.Bombala /7 (2| —
784
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UKLAD DO POMIARU CZASU POGLOSU
W LABORATORIUM
kalibrator
typ 4231
LA-225
mikrofon pomiarowy
B&K typ 4943
z
przedwzmacniaczem
B&K typ 2669C
LA-176
KOMORA POGLOSOWA
wszechkierunkowe wszechkierunkowe
zrodto dzwieku zrodto dzwieku
typ BBL 512 typ 4296
LA-067 LA-113
A AF
wzmacniacz r:fgstgp PLX4000 sygnat
A 4
= dwukanatowy analizator
I Sterowanie czestotliwosci
LA-215 typ Nor 121
I________._—__ LA-144
dane I
termohigrobarometr
typ LB-715 i
La-164 mikrokomputer1
IBM PC
i —— > drukarka
program
Serwer sieci - REJESTR’ 2011)
baza danych Ir
Konwerter
typ LB-486
> LA-170
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:

Zastosowany ukfad do pomiaru czasu pogtosu przedstawiono na stronie 5.

Pomiary pogtosowego wspoétczynnika pochtaniania dzwieku wykonano w komorze
pogtosowej o kubaturze 200 m°. Pole pomiarowe, na ktérym umieszczono prébke
do badan znajdowato sie¢ w $rodkowej czesci podtogi tak, aby zadna jego krawedz nie byta
blizej niz 1 m od powierzchni $cian komory.

Badana probka zostata otoczona ramg o wysokosci probki. Zastosowano montaz typu |.
Przed przystgpieniem do badan pochtaniania dzwieku wykonano biezaca
kalibracje/sprawdzenie toru pomiarowego zgodnie z Instrukcjg nr 1 pt. Kalibracja/spraw-

dzenie biezace akustycznego toru pomiarowego”.

Wskazniki obliczono wedtug normy PN-EN I1SO 11654:1999 ,Akustyka — Wyroby

dzwigkochtonne uzywane w budownictwie — Wskaznik pochtaniania dzwieku”.

Odpowiedzialna za badanie: Osoba autoryzujaca raport:

dr inz. Elzbieta Nowicka dr Anna lzewska

Podpis Podpis

Warszawa, dnia 26 stycznia 2016 r.

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnosza sie wytacznie do
badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze
byé powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do
obrotu i udostepnianiu wyrobéw budowlanych.




