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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron imoze by¢ uzywany

lub powielany wytacznie w catosci.

1. Wprowadzeni

Niniejszy raport klasyfikacyjny nadaje klasyfikacje dia natryskowej pianki poliuretanowe;

EKOPRODUR S0310/E pokrytej oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
procedurg podangw PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegdlowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowieniaogéine

Natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR S0310/E pokryta oktadzing z ptyt
gipsowo- kartonowych produkowana jest przez firme PCC PRODEX Sp.zo.o. w

2.2 Opis wyrobu

Wyr6b opisano ponizej.
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Natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR SO0310/E jest to dwukomponentowy
(komponenty A i B) system surowcowy do wytwarzania pdtsztywnej otwartokomorkowe; |
pianki poliuretanowej niskiej gestosci metodg natrysku, |
- Sktadnik A: EKOPRODUR S0310/E. |
— Skiadnik B: EKOPRODUR B (B/Bwbeczkach, B/Kw koncentratach IBC). !'
~ Stosunek sktadnikéw A:B = 100:100.
~ System nie zawiera freonéw. |
Gestos¢ pianki poliuretanowej wynosi 8 - 10 kg/m®
System skiada sie natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310/E pokrytej\-

oktadzing z piyt gipsowo-kartonowych mocowanych za pomocg profili drewnianychi:'
(sosnowych) . '

e e S

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

T S T
; ? rNazwea Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania ‘
laboratorium ]
Laboratorium PCC PRODEX LPP01-01549/12/Z00NP | PN-EN 13823:2010 |
. e
Badan Sp. z o.0. PN-EN ISO 11925- i
Ogniowych ITBI LPP02-01549/12/Z00NP 2:2010 J'
3.2 Wyniki badan
=
Wyniki
Metoda badania Parametr t:;z: Parametr ciagly Zgodnosé z
-wartese | et
$rednia(m)
PN-EN ISO 11925-2 Rozprzestrzenianie
Oddziatywanie ptomienia ptomieni F¢ <150 mm ) T
powierzchniowe i 6
krawgdziowe, strona Plongcekrople/czastki -) N
licowaekspozycja30s
ST FIGRAG 2us/W/s 12,8 )
FIGRAq v/ Wis ' 6.3 O
LFS < krawedz _____h(-_)— ooy T
PN-EN 13823 THReo0s [MJ] 3 | o9 =}
SMOGRA [m‘!s‘] 0.0 el (:)___
TSPsoos[m’] s -)
Plonace krople/czastki T - T N
(-)-niedotyczy, T-tak, N—nie e
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyréb, natryskowa pianka poliuretanowa EKOPRODUR SO310/E pokryta oktadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

B
Ze wzgledu na wydzielanie dymu wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

s1
Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowg
klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek iwyrobéw liniowych do termicznej izolacji przewodoéw, jest nastepuijacy:

'W}aéciwos'ci ogniowe Wydzielanie dymu. ] Plongce krople |

=
| s los | e J ] e o]
tj.. B-s1,do

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
~Niezapalnego, niekapigcego I nieodpadajacego pod wplywem ognia" wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 12 kwietnia 2002, poz.690
z pézniejszymi zmianami) .

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla parametréow okreslajgcych wyréb opisanych w
punkcie 2.2

Niniejsza klasyfikacja obow igzuje dla nastepujgcych zastosowar koricowych:
— System natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 pokrytej oktadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych opisanej w punkcie 2.2
— System natryskowej pianki poliuretanowej EKOPRODUR S0310 pokrytej oktadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych stosowanego na podktadach painych i niepalnych oraz

leAanmotrib Aii Arcvammiameag Aras matalraanai
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§ Ograniczenia
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Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:
— Nie zostanie zmieniona metoda badania,

~  Nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,
— zZmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach. Poswiadczone kopie
mogg by¢ wydane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wylgcznie na wniosek Wiasciciela
raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

/Ewdz oA

tukasz Jarochowicz
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